
みらい工房で溶接をするための 「溶接講習」 について 

 

溶接作業をする時に発生する白い煙（溶接ヒュームと呼びます）は、ただの煙のように見えますが、溶接
する金属が蒸発してできる極めて小さな金属酸化物微粒子です。吸い込むと肺や神経などに健康障害が起こ
ることがあります。特に溶接ヒューム中に含まれる酸化マンガンは発がん物質でもあり、法令で溶接作業を
する前に安全教育を受けることが義務付けられています。 

以下の要領で事前に溶接ヒュームに関する講習を受講してください。 
講習が完了していないと溶接作業を行うことができません。 
 

 
1. 愛知工業大学 Moodle のページへ https://cms.aitech.ac.jp 

 
2. Moodle をログインすると、自分のダッシュボードにカレンダーが表示される。ブロックドロア（右端

の   ）をクリックすると「コースカテゴリ」が表示される。 
（※ 登録が済むと「マイコース」というブロックが表示される） 
 

3. 「コースカテゴリ」の中「全学共通」をクリックする。 
(分からない場合は計算センターWeb マニュアル「Moodle(学生用) 2.コースの登録方法（自己登録:
キー入力なし）」 
参照:https://request.aitech.ac.jp/) 
 

4. 「コース➇ 溶接ヒュームに関する安全講習」をクリックする。 
 

5. コースが表示されるので「私を登録する」というボタンをクリックする。 
 

6. コース内の動画を視聴する。 
 

7. 動画視聴後、動画の下にある「確認クイズ」を受験する。 
受験回数は 5 回まで可能、8 割以上の得点で合格とする。 
 

8. 動画の視聴と受験が完了したら、みらい工房の職員に受験完了の旨を伝える。 
 

9. 職員が受験完了の確認後、「溶接ヒューム安全講習会修了証」を発行する。 
 

 
10. 溶接作業をする際には、その都度修了証を職員に見せること。 

 
11. 作業については職員の指示に従うこと。 
 
 

※Moodle 受講に関するお問い合わせは、yakuhin@aitech.ac.jp まで 


